
加压过滤机(HBF)
极细颗粒悬浮液脱水

现代化的选煤厂越趋复杂，以增加产量、提
高产品质量、降低水耗和对环境的影响。 
这通常意味着：更多的分离阶段，更小的颗
粒尺寸，更高的产品干度(不采用热干燥)，
更高的工艺水循环率和高效的尾矿脱水。

客户得益
安德里茨分离技术通过优化工艺过程和产
品质量，实现水与能源再利用并减少排放

量，从而帮您节省成本，提高利润。
▪▪ 具有极高的单位产量，要求的滤盘过滤

面积可以相对减少
▪▪ 扇区采用超薄的不锈钢，有效减少系

统体积
▪▪ 最小的安装面积
▪▪ 无需操作员监管的连续运行
▪▪ 在更高海拔时过滤能力增强，产量比真

空系统高出许多

▪▪ 高达6 bar的工作压力，即使是分离混
有大量极细颗粒的高过滤阻力的悬浮
液，也能脱水到最少的剩余水分

▪▪ 滤盘与可以分成两部分的控制盘能够快
速装配，使维护工作量减到最少

▪▪ 卸饼采用专利的双闸阀设计，效果令
人满意
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加压过滤机(HBF)
极细颗粒悬浮液脱水

加压过滤器产品系列

滤盘数量 滤盘直径
(m)

过滤面积每盘  
(m2)

控制头数量 过滤面积
(m2)

加压仓直径
(m)

6 3 12 1 or 2 72

4,200 

or 

4,800

8 3 12 2 96

10 3 12 2 120

12 3.3 14 2 168

14 3.3 14 2 196

标准化设计
标准化设计的基础是所有与悬浮液直接基
础的组件均为不锈钢材质。不锈钢单元的
超平设计确保了最小的系统体积，不仅提
高了产量，更在高滤速情况下完美卸饼。
加压过滤机正是适合现在先进采矿技术需
要的解决方案。

材质说明
▪▪ 每个滤盘有20个不锈钢过滤扇区
▪▪ 标准的过滤水槽采用304不锈钢制造
▪▪ 控制盘采用超高密度PE

应用领域
▪▪ 煤炭和铁矿
▪▪ 铝土和钾肥
▪▪ 有色金属


