
FEED AND BIOFUEL

快速高效批次式混合机
OPTIMIX – 生产高质量宠物食品的关键
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OptiMix 2000 (矿物混合专用)

OptiMix 4000

多种型号单轴批次式混合机

安德里茨OptiMix桨叶式混合机性能稳定、效率高。

双向转子设计，通过变频控制可实现自清式混合。优化出
料机构，较少交叉感染。

OptiMix系列混合机作为安德里茨混合机产品群由来已久，特色鲜明，集合了
当前最优秀的混合技术，混合时间短，效率高。

OPTIMIX 系列 功能如下： 
•	 快速混合，应用广泛；	
•	 产能高达170t/h （0.6t/m³干混）；
•	 双向转动自清洁；
•	 卫生设计；
•	 优化出料门设计，可选配气密封；
•	 CV值低于5% （1:100,000）；
•	 高达38批/时（干混）；
•	 可从外部接触到喷嘴，安全性高；
•	 液体添加率高；
•	 最多可添加8种液体；
•	 浆叶耐磨板可调整；
•	 混合质量已获第三方认证；
•	 便于维修检验；

OptiMix 6000/8000

OptiMix 10000/12000
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易于维护，特色鲜明

清洁、卫生、安全 
卫生是饲料生产中的重要考量。定期清洁以及卫生标准高有
助于防止细菌滋生以及交叉感染。这正是OptiMix系列混合机
产品设计考量的特色，实现清洁生产、易于清理维护。

易于维护的液体系统
可实现清洁维护喷嘴而无需进入混合机。打开门即可清理喷
嘴，液体系统的维护更加安全快速。

出料机构
出料门铰接在一侧，与另一侧锁紧。为防止漏料，提供如下两
套密封系统：
1.	 安装在槽口的金属密封套件；
2.	 充气气封，可使底部出料门在混合期间完全密封，新配置

的出口机构可减少不同批次物料间的交叉感染。

易于清理维护
布线以及其他装置与壳体一体化设计，易于清理维护。方便
检修之用，混合机尾端设计有阶梯。

不锈钢材质可选 
所有OptiMix系列混合机可选不锈钢材质，这也是混合机清
洁生产以及高使用寿命的最优选择。

A	 便于维护的检修口

B	 双向轴

C 	出料机构

D	 易于维护的液体系统

E	 双向桨叶的混合装置
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混合工段，设计高端

混合工段可选设备 
1 	 预混仓，配盖板、检修口、空料料位器以及与

混合机装配的出口法兰。
2 	 进料段配气动闸门，便于液体喷嘴管道设置。

与混合机配套的出口法兰。
3 	 液体添加装置（带液体添加系统）
4 	 缓冲仓、空料料位器、检修口以及与出料绞龙

配套的法兰 出料绞龙
5 	 V型出料绞龙（渐变螺距）、溢料闸门（配微型

开关）以及直联减速电机。

液体添加系统的位置 
在OptiMix 2000与4000上，液体系统是主机的基本部分。气
动闸门只有在进料段需要的情况下才进行配置。

在OptiMix6000、8000、10000与12000上，液体系统并非主
机的基本部分。只有在要求液体添加的情况下，进料段才进行
配置，气动闸门作为可选项。

  OptiMix4000主机的液体系统
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混合工段流程图
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  OptiMix 8000主机（配进料段液体系统） OptiMix 8000 主机
         

混合机添加液体混合与非添加液体混合案例

OptiMix 4000 批次循环时间

干混 添加液体混合

填充时间 10 秒 10秒

干混时间 90秒 90秒

喷液时间（最少） 0秒 45秒

湿混时间 0秒 5秒

卸料时间 10秒 10秒

循环时长 110秒 160秒

理论批次/时 3600 秒/110 秒 = 32 批次 3600 秒/160 秒 = 23 批次

喷液时间至少占到干混时间的50%以上。

OPTIMIX
型号 容积 电机功率 干混时间 进料/卸料时间*

升 千瓦 秒 秒

OptiMix2000 2000 22 75 10+10

OptiMix4000 4000 45 90 10+10

OptiMix6000 6000 2x30 105 15+15

OptiMix8000 8000 2x37 105 15+15

OptiMix10000 10000 2x45 120 20+20

OptiMix12000 12000 2x55 120 20+20

*进料与卸料时间是预估值，必须在具体应用中验证。
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液体添加装置

安德里茨液体添加应用装置安装于密闭空间
内，与喷嘴连接。该装置由适用于液体介质的
材质制成。

该液体添加装置构成如下：
•	 箱体隔热，前面带铰链，便于操作和维护。

箱体侧面、背面以及顶盖用螺栓连接于机
架，并且可拆卸。

•	 适用于液体介质的计量泵。
•	 电子流量表，可选。
•	 液体过滤器，停机时可以人工清洗。
•	 手动调节控制刻度盘/流量表
•	 温度计、压力表、球阀以及安全阀
•	 热水罐（配恒温控制的加热线圈），压力膨

胀罐、循环泵以及箱体内部加热，喷涂机、
喷嘴管路及其他需要恒温要求的管路。

该液体应用装置是可以控制液体添加量的完整装置，可添加液体包括油

脂、糖蜜以及其他流体。液体添加由电脑控制或通过控制面板设定数值进行操作。

液体添加装置 
用于控制油脂、糖蜜以及其他流体流量的整套液体添加系统
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液体添加装置 混合时间短、混合质量一流

生产高质量饲料的关键在于干混时间短、混合
效率高、无漏料、无残留。OptiMix系列混合机
便可实现该功能。独特的双向混合设计确保物
料最少的残留堆积。配合带锁紧装置以及气封

（可选）的大开口门排料机构，OptiMix实现高
质量的混合。

OptiMix系列产品使用微量示踪剂按照1:100000（10g/ton）
比例进行混合均匀度测试，变异系数CV值小于5%。

每种型号OptiMix的混合机都可以提供通用混合证书。可以
根据特殊客户的应用提供特定的证书。由经认证的第三方机
构在调试期间对混合机进行测试并颁发证书。
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OPTIMIX 4000 混合性能与时间对比 

每种型号OptiMix的混合
机都可以提供通用的混合
证书。



全球供应商 ‒本地化服务

安德里茨在世界各地拥有销售、服务、工程、制造和生产基地，是真正意义上
的全球化企业，能为您提供本地化服务。安德里茨为您打造全球值得信赖的
水产饲料、畜禽饲料、宠物食品和生物质燃料。凭借占全球一半产量的水产饲
料和生物质燃料的全流程生产线，我们不断支持领先的生产商，从原料到成
品的安全，质量和控制方面为其实现最高水准。

我们将竭尽全力为您的事业锦上添花。

本宣传册上的任何数据、信息、陈述、图片和图表说明均不会对安德里茨股份有限公司及其关联公司产生任何义务与责任，亦不构成本文提及的其任何设
备和/或系统的销售合同的组成部分。©安德里茨集团2021。版权所有。未经安德里茨股份有限公司或其关联公司事先书面许可，不得将本版权作品以任
何 形式或通过任何方式复制、修改或分发，或 在任何数据库或检索系统内存储。未经授权擅自使用，不论目的均为违法。根据法律要求，我们必须通知您, 
ANDRITZ AG处理您的数据的目的是告知您有关安德里茨集团及其活动的信息。请访问我们的网站，了解我们的数据隐私声明及根据数据保护法规您所享
有的权利：andritz.com/privacy。安德里茨股份有限公司，奥地利格拉茨Stattegger街，8045。

ANDRITZ.COM/FT 加入我們的社交媒體

ANDRITZ Feed and Biofuel A/S
Glentevej 5–7
6705 Esbjerg, Denmark
p: +45 72 160 300
andritz-fb.dk@andritz.com

澳大利亚 
p: +61 3 8773 4888
andritz-fb.au@andritz.com

孟加拉
p: +880 22 2226 4800
andritz-fb.bd@andritz.com

巴西
p: +55 47 3387 9146
andritz-fb.br@andritz.com

加拿大 
p: +1 519 676 7057
anbosales@andritz.com

智利 
p: +56 2 24624608
andritz-fb.cl@andritz.com

中国
p: +86 21 5774 5781
andritz-fb.cn@andritz.com

迪拜
p: +971 4 299 5555
andritz-fb.uae@andritz.com 

法国
p: +33 24 75 06 364
andritz-fb.fr@andritz.com

德国
p: +49 2104 9197 0
andritz-fb.de@andritz.com

印度
p: +91 87544 15287
andritz-fb.india@andritz.com

意大利
p: +39 (0445) 575 695
andritz-fb.it@andritz.com

墨西哥
p: +52 443 323 1530 ext 364
andritz-fb.mx@andritz.com

荷兰
p: +31 40 2627777
andritz-fb.nl@andritz.com

波兰
p: +48 60 906 1037
andritz-fb.pl@andritz.com

南非
p: +27 82 781 0808
andritz-fb.za@andritz.com

土耳其 
p: +90 232 570 38 00
andritz-fb.tr@andritz.com

英国
p: +44 1482 825119
andritz-fb.uk@andritz.com

美国
p: +1 570 546 1253
andritz-fb.us@andritz.com

越南
p: +84 8 6253 9434
andritz-fb.vi@andritz.com
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